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I.Popis památky. 

Opona: Jirny, Venkovská krajina s postavami, Josef Tesař, 1921, sokolovna

Autor: ak.mal. Tesař (? Josef *1898, Praha-Bubeneč, abs.AVU 1924), na hist. fotce připsáno jméno Vl. Tesař

Rozměr: 580 x 285

Vročení: 1921, na hist.  foto připsán údaj o vzniku asi 1929

Motiv: Krajina, rodina, život na vsi

Poznámka:

Fotograf Ivo Mičkal fotografoval oponu pro publikaci Malované opony divadel českých zemí 
 

Bibliografie:

Pohlednice vydaná roku 2000 k výstavě Jirny. ( Vydal Fr. Antoš, Jirny 12 ) Foto Václav Jelínek

Orig. pohlednice kART/Jirny

Místopis českého amatérského divadla A - M, Praha, NIPOS-Artama 2001, s. 21.

Valenta, Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 278, 279 
 

Uložení dokumentace:

DČAD č. CD viz Album Jirny,opona 


Historické užití:

historické: sál restaurace (DS Sokola) 
 

Současné užití:

2009 vystavena v sále
 restaurace Antoš. Sál je nyní v rekonstrukci a po jejím dokončení bude opona sloužit jako dekorace interiéru

II.Základní restaurátorský průzkum 

Opona musí odolávat neustálým přesunům a manipulaci, proto malíř volil techniku vaječné tempery, která je uzpůsobena k tomu, aby bylo plátno rolováno na válec. Opona je malovaná přímo na plátně. Plátno je sešívané bez začištění švů, instalované mezi dvě latě.  Malba je léty odřená a v levém dolním rohu téměř chybí. V horní části opony je větší trhlina. Po podrobném průzkumu jsou zjištěny drobné trhliny v malbě. Okraje opony nejsou začištěné a třepí se. V dolní části malby je skvrna od vlhkosti. Celá opona je znečištěná , dolní okraj do výšky cca 80 cm je silně znečištěný. Plátno je lehce zvlněné.

III. Postup restaurování

Opona byla čištěna z obou stran mechanicky pomocí knihovnického vysavače, štětců a speciální čistící latexové houby. 

Restaurování - rubová strana 

Vyrovnání deformací plátna v rámci možností žehlením – místy zůstává nezvratné poškození vzniklé polámáním vláken

Scelení trhlin pomocí záplat malých rozměrů.

Zajištění zcelených trhlin lněným malířským plátnem. Fixováno Beva gelem. 

Lemování zpeňujícími pásy tzv. striplining. 

Vrchní pás je zpevněný pro opětovné upevnění opony na lať. 

Boční pásy formují a začišťují okraje opony a zamezí dalšímu třepení plátna. Malba zasahuje až do okrajů, proto nelze okraje začistit ohnutím plátna do rubu. 

Středový pás zamezí prověšování plátna po zavěšení. 

Dolní pás je ukončený tunýlkem pro případné vložení lehké vypínací latě.

Restaurování - lícová strana 

Chemické čištění malby neutrálním saponátem, dočištění org. rozpouštědlem 

Celoplošná konsolidace malby 10 % roztokem kopolymeru Paraloid v toluenu

Tmelení poškozených  míst na malbě přilnavým tmelem tónovaným přírodními pigmenty

Úprava a broušení tmelu 

Barevné retuše. 

Detailní retuš - akvarelové barvy. 

Plošné retuše napodobivé - temperové barvy

Fixování retuší je provedeno lakem Paraloid  (zvýraznění malby bez nežádoucích změn v barevném tónu) 10% roztokem v toluenu

Veškeré zásahy provedené na oponě jsou reverzibilní.

Fotodokumentace prací v příloze

IV. Doporučení

Oponu je nutné uchovávat v suchém a čistém prostředí chráněnou před slunečním zářením. 

Oponu je nutné ošetřovat pouze suchou cestou za pomocí antistatické prachovky.

Doporučená teplota ve výstavním prostoru je v rozmezí 18 – 22 °C 

Doporučená vlhkost 45 – 55 % RV. 

Dana Barvová

V Hradci Králové 13.10. 2017

